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Las igenom
innan du
borjar tvatta!

SAKERHETSFORESKRIFTER

Lamna aldrig maskinen utan uppsikt.

Barn och djur far aldrig uppehalla sig vid maskinen
nar den ar igang.

Behover du lamna maskinen, se till att el och vatten
ar avstangda.

Sta aldrig framfor maskinens trumma nar den ar
igang, du kan fa stank av vatten och tvattmedel upp
till ett par meter fran maskinen.

Forvissa dig om var du bryter el och vatten, om
nagot oforutsett skulle handa.

Anvand aldrig maskinen vid nederbdrd,
minusgrader eller vid risk for aska.



SAKERHETSFORESKRIFTER

Las igenom
innan du
borjar tvatta!

Om maskinen skulle borja lata onormalt eller nagot
oforutsett skulle intraffa, stang av maskinen,
tappa ur vattnet och kontakta oss.

Maskinen och vagnen ar stéldskyddade.

Vid stéld, skadegorelse eller liknande kommer vi
att debitera sjalvrisk.

I trafik omfattar din bils trafikférsakring aven slapet.

Kor aldrig ivag med vagnen nar den ar ansluten
till el eller vattenslang, igangsatt eller har
stodben/stédhjul nedsankta. Folj den har guidens
sista kapitel — "Packa och koppla vagnen”




SAKERHETSFORESKRIFTER

Las igenom
innan du
borjar tvatta!

Starta aldrig maskinen innan gallret ar stangt
och haspen ar sakrad.

Spola aldrig av maskinen med vatten.
Ar maskinen smutsig? Overlat rengéringen till oss.

Stall undan tvattmedel, impregneringsmedel m.m.
ndr du inte anvander det for att undvika skador pa
barn, djur och miljé.

Overdosera inte tviattmedel! Det blir inte renare,
men miljoén kan paverkas.

Overviag om du behéver tvattmedel alls.
Bara den mekaniska bearbetningen av plag
acka for bara lersmuts.




Parkera vagnen pa lampligt stalle:

* Nara de el-och
vattenanslutningar du ska anvanda

e S3 att tvattvattnet enkelt kan
rinna av vagnen, garna mot en brunn,
dike eller liknande




Koppla ifran vagnen:

* Lossa el-anslutningen fran bilen

» Lossa sakerhets-wiren fran bilen

« Fall ner vagnens stodben och dra at klamfastet

» Lyft pistolhandtaget pa kulhandsken medan
du snurrar ner stodhjulet.




Fall ner stodbenen bak pa vagnen,
pa respektive sida, sa att benen nar marken.

Glom inte att dra at klam-fastena.




Fall ner bak-lammen sa att den hanger ner.

Lossa spannbandet runt presenningen.
Lagg det langst fram i vagnen.

Dra framandan av presenningen éver tvattmaskinen
och ner 6ver baklammen sa att det ligger
pa marken bakom vagnen.

Se till att &ndan av presenningen som finns under
tvattmaskinen verkligen gar under hela maskinen.

Dra upp sidorna av presenningen sa att den bildar
en "'skal” for vattnet att rinna fran maskinen oc
fran vagnen.




Nar du ar klar ska det se ut ungefar sa har.

Lagg garna nagot tungt pa presenningen sa att
den inte blaser ivag. Sarskilt lampligt ar det
1 de hornen som ligger pa marken.




Under det stora svanghjulet finns ett sparrhandtag
som haller svanghjul och tvattmaskinens trumma
pa plats.

Tryck ner sparrhandtaget och snurra pa hjulet

sa att maskinens 6ppning pekar snett uppat.




Anslut vattenslangen till den vita boxen
som finns mellan svanghjul och trumma.

Sla pa vattnet.




Anslut en elkabel till stickkontakten som hanger
under elmotor-ladan.

Elkabeln ansluts lampligtvis till ett eluttag som ar
forsett med jordfelsbrytare.

Nu ar vagnen klar {6r att borja tvatta —
men las igenom sakerhetsféreskrifterna innan
du boérjar! Se sidan 2-4.




Oppna haspen, och ligg in de plagg som du vill
tvatta.

Riktlinjer:

Mazx ett tungt tacke (t.ex. vintertacke) per tvatt
Max tva lattare tacken (t.ex. Flugtacke) per tvatt
Max fem vojlockar per tvatt

Fyll max 2/3 av trummans volym.
Det behovs luft for att
den mekaniska bearbetningen ska fungera.

Hall eventuellt i tvattmedel.
Las pa férpackningen och dosera ratt.

kan och regla med has



Ar haspen ordentligt reglad?

Tryck pa den gréna knappen.
Trummen borjar rotera.

Tryck pa den svarta knappen bredvid
den gréna knappen.

Nu spolar maskinen in vatten i fyra minuter.
Darefter stangs vattnet av automatiskt.
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I takt med att trumman fylls med vatten sprutar en
del vatten ur.

Tank pa att inte sta upp till tva meter bakom vagnen
da vatten blandat med tvattmedel kan sprutas

pa dig.

Se till att inte presenningen har flyttats ur lage utan
att vatten rinner av vagnen och ner pa marken.




Sjalva tvattningen tar 15-60 minuter beroende
pa vad du tvattar. Se tabell langst bak.

Ju mindre smutsigt och ju lattare tacken,
desto kortare tvatt-tid.

Detsamma galler vid tvatt av vojlockar.

Tvattar du plagg eller foremal som kan
ha utsatts for smitta? Valj extra lang tvatt-tid!
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Nar tvatt-tiden ar slut:
Stanna trumman med den réda knappen.

Oppna inte luckan!




Tryck ner sparren {6r svanghjulet och vrid
svanghjulet at vanster sa att trummans 6ppning
pekar nerat. Nu rinner tvatt-vattnet ur.

Lat sa mycket tvatt-vatten som maojligt rinna ur.

Vid behov, starta trumman med den gréna knappen
och kor 1-2 varv sa att plaggen vander sig och det
kommer ut mer vatten.

Nar du ar nojd, tryck ner svanghjulssparren och
vrid tillbaka trumman sa att den pekar snett uppat.
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Nu bérjar skdéljningarna.

Tryck pa Gron knapp och darefter pa den svarta
knappen sa att maskinen tar in vatten
1 fyra minuter till.

Stall klockan — Se avsnittet om hur lange
en skoljning tar, beroende pa vad du tvattar

Tappa ur och fortsatt skolja sa manga ganger
som behodvs.

Du ser pa skoljvattnet nar inget mer skum rinner
av presenningen.




Efter sista skéljningen:

Stanna trumman sa att spannet fo6r gallret ar
till vanster (samma sida som Pa/Av-knapparna)

Vrid ner trummans 6ppning och lat sa mycket
vatten som méjligt rinna ur.

Ju mer vatten som finns kvar, desto tyngre blir
plaggen och ju langre tid tar det att rinna av
innan du torkar dem.

Hang upp plaggen direkt sa att de inte moglar.

otal tvatt-tid fér tvatt+skoéljningar: Ca 6



Se till att trumman ar tom pa tvatt och vatten.

Se till att trummans galler ar stangt
och haspen ar pa.

Vrid upp trumman med svanghjulet sa att
trumman pekar uppat, som pa bilden.




Se till att inget vatten ar kvar pa presenningen.
Ta bort eventuella tyngder som har hallit
presenningen mot blast.

Lossa el- och vattenanslutningarna.

Dra presenningen 6ver trumman sa att den
tacker trumma, motorhuset och svanghjulet
fullstandigt.

Anvand spann-bandet {or att dra at presenningen.
OBS! Dra inte for hart.

Spann-bandet ska sitta UNDER motorn och
svanghjul, som pa bilden.

och sakra bak-lammen



Dra upp stodbenen pa bagge sidor om vagnen.
Fast dem ordentligt genom att skruva at
klamfastena.

Backa sedan till bilen.




Backa till bilen.

Var forsiktig sa att du inte backar pa vagnen.
Det gar att dra vagnen framat med inte alltfor
stor handkraft.

Lat kulhandsken omfamna bilens dragkula.

Sitter kulhandsken ordentligt pa kulan?

Handskens handtag ska peka bakat som pa bilden.
Veva ner stédhjulet — om handsken sitter ordentligt
ska du nu kunna se hur du lyfter bilen
med stédhjulet.



Innan du koér ivag, kontrollera:

Ligger nagot kvar pa flaket?
T.ex. Tvattmedelsférpackning, plagg, m.m.?




DAL AT

Plagg Antal per Tvatt- | Antal Skoljnings-
tvatt tid skoljningar | tid

Vintertacken 45-60 3 st 10 min

Vojlockar 3-5 st 35-45 2 st 10 min Min 2 st

Latta tacken Max 3 st 45 2 st 10 min

Transport- 1 uppsattning 30-45 2 st 10 min

skydd

Boots Max 5 20 1-2 st 5 min Behovs

uppsattningar bara

nagra
liter
vatten

Ryktborstar 1 uppsattning 15 1-2 st 5 min

Tvatt av kontaminerade (smittade) plagg:

Tvatta och skolj forst som vanligt enligt tabellen ovan.
Tvatta darefter en gang till men med 2-3 tabletter
Virkon-S eller motsvarande surt desinfektionsmedel,
i tvattomgangen. Skolj sedan enligt tabellen ovan.

BS! Kombinera aldrig tvattmedel och Virkon-S

pa dessa medel tar ut varandra.



Trummans volym
Max vattenmangd
Ljudvolym
Spanning

Effekt

160 liter

130 liter

95 dBA
230-240V AC
700 W




Valkommen att kontakta oss:

www.tackestvatten.se
Tel 0736-107706

patrick@tackestvatten.se

Inga fragor ar for dummal!

Tackestvatten ar en tjans

horsecab.se




